Speicherschutz-Kondensatoren Goldcapacitor-Serie Typ Panasonic D (D095.100)


als doppelschichtiger Goldkondensator, der in Verbindung mit organischen Elektrolyten arbeitet, sich aber aufgrund seiner speziellen Folien- und Oberflächentechnik sehr wesentlich von herkömmlichen Elektrolytkondensatoren unterscheidet. Vorteile: große Kapazität im Farad-Bereich, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit, niedrige Leckströme und hervorragende Lade- bzw. Entladeeigenschaften, anwendbar alternativ zu Back-Up-Batterien in Speichern usw. Kapazitätstoleranz: –20/+80 %, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C. Tabellenangaben: Nennkapazität, Leckstrom (bei 2,3 und 2,5 V nach 90 min, sonst nach 30 min. Spannungsanlegung), Innenwiderstand (bei 1,0 kHz), Größe (Gr.), Maße in mm

Ausführung Bauform EEC mit Nennspannung 2,5 V–

	Typ
	Bestell-
	€-Stückpreis ab

	
	Nr.
	1
	10
	50
	100

	1,0 F, 0,18 mA, 1,0 Ohm, 8,0 x 22,0 mm 
	08 D 1106 
	2,81
	2,31
	2,12
	1,87

	10 F, 0,60 mA, 0,1 Ohm, 18,0 x 35,0 mm 
	08 D 1118 
	5,80
	4,77
	4,38
	3,87


Ausführung Bauform NF mit Nennspannung 5,5 V– (D095.110)



Größe A: D 13,5, H 7,5 mm, Größe B: D 21,5, H 8,0 mm, Rastermaß: 5,0 mm.

	Typ
	Bestell-
	€-Stückpreis ab

	
	Nr.
	1
	10
	50
	100

	0,1 Farad, 100 µA, 75 Ohm, Gr. A
	08 D 124
	1,83
	1,46
	1,31
	1,24

	0,47 Farad, 216 µA, 30 Ohm, Gr. B
	08 D 128
	4,57
	3,67
	3,29
	3,12

	1,0 Farad, 315 µA, 30 Ohm, Gr. B
	08 D 130
	4,47
	3,59
	3,22
	3,05
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